
gOlVsåg FsE1240 ★★
Skärdjup upp till 480 mm

Byggplatsgodkänd, väl ge-
nomtänkt konstruktion med 
kapslade elkomponenter 

De exakta indikatorerna möjlig-
gör kontinuerlig kontroll och 
övervakning

De logiskt arrangerade manö-
verorganen gör hanteringen 
enkel

Hög produktivitet och lång livslängd tack vare den beprövade och  
mycket robusta konstruktionen

Den intelligenta viktfördelningen ger utmärkta skäregenskaper

Bekväm och ergonomisk manövrering med hydraulisk matning och 
elektrohydraulisk skärdjupsinställning

Ökad flexibilitet genom vänster- och högerskärfunktionen och hörn-
skärfunktionen

Problemfri och säker transport med stabila transportkrokar

Minimalt servicearbete tack vare de kapslade elkomponenterna

Den centralt placerade nödstoppknappen och den inbyggda bromsen 
ger maximal säkerhet

Snittindikatorer fram och bak som standard ger exakt snittstyrning

Utväxlingssats finns som tillval
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Tekniska data

SåGbLAd

Max. skärdjup 480 mm

Max Ø sågblad 1200 mm

Sågbladsvarvtal 883 varv/min

Sågbladsfäste Ø 25,4 mm

Medbringare Ø 11,5 mm

Delningscirkel Ø 57,4 mm

dRIVnInG

Drivning/motor El

Effekt 30 kW

Spänning/frekvens 400 V / 50 Hz

Motorkylning Luftkylning

Frammatning Hydraulisk

Bladdrivning via kilrem

Matningshastighet 0-61 m/min

uTFöRAndE

Elektrohydraulisk skärdjupsinställning

Skärdjupsindikering

Verktygskylning med vattengaffel

Vänster- och högerskärfunktion

Hörnskärfunktion

MåTT OCH VIKT

Längd 1700 mm

Bredd 870 mm

Höjd 1160 mm

Vikt 610 kg

System och tillbehör

FOGSKäRARE FSd1240**

10984045 Asfaltsåg FSE1240S

Utväxlingssats på förfrågan


