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Klämma 
Skruv för dorn Skydd av 

plåt 

Vakuumanslutning 

 

Klämma 

 
Stänkskydd 

Diamantkling
aaaaa 

Yttre fläns 

TEKNISKA DATA 
 

Nätanslutning Nordamerika: 20 A, Övriga regioner: 110-120 V: 2300 W, 220-240 V: 2700 W 

Spänning Nordamerika: 115 V~60 Hz, Övriga regioner: Se enhetens typskylt 

Nominell hastighet/min-1
 n=3900 min-1

 

Klingans diameter 405 mm (14") 

Dorn 25,4 mm (1") 

Max. Skärdjup 150 mm 

Vikt 9,6 kg (10 kg med rullstyrning) 

 

 

Låsspak för 
klingskydd 

Handtag 
på sidan 

Utlösningskna
pp Manöverbrytare 

Vattenmuns
tycke 

Varningsdisplay 
för last 

Handtag Vattenkoppling 

Ventil för 
vattenförsörjning 

 
Borstskydd 

Montering av rullstyrning 

Vingskruv 

Knapp för låsning av 
dorn 

Borste för 
klingskydd 
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ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG 

 
   VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa 

säkerhetsinformationen och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga 
personskador. 

orsaka personskador. 

Spara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" som används 
i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan 
nätkabel). 

 
 

   Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - 

Trygghet i anställningen 

a. Håll din arbetsplats ren och väl upplyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan 
leda till olyckor. 

b. Arbeta inte med elverktyget i explosiva miljöer där det finns brandfarliga vätskor, gaser eller 

damm. Elverktyg producerar gnistor som kan antända damm eller ångor. 

c. Håll barn och andra personer på avstånd när elverktyget används. 

Du kan förlora kontrollen över enheten om du är distraherad. 

 
   Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - Elsäkerhet 

a. Elverktygets anslutningskontakt måste passa in i uttaget. Kontakten får inte modifieras på 

något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. 

Omodifierade stickproppar och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar. 

b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns 
en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad. 

c. Håll elverktyget borta från regn och väta. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för 

elektriska stötar. 

d. Använd inte sladden för att bära eller hänga upp elverktyget eller för att dra ut kontakten ur 

eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller 

trasiga kablar ökar risken för elektriska stötar. 

e. Vid arbete med elverktyg utomhus ska du endast använda förlängningssladdar som också är 
lämpliga för utomhusbruk.  Om du använder en förlängningssladd som är lämplig för 
utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar. 

f. Om det är oundvikligt att använda elverktyget i en fuktig miljö ska du använda en 

jordfelsbrytare (RCD). Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar. 
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   Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - Personlig säkerhet 

a. Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med elverktyget. 

Använd inte elverktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett 

ögonblicks oförsiktighet vid användning av elverktyget kan leda till allvarliga skador. 

b. Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.  Personlig skyddsutrustning som 

dammskydd, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning 

av elverktyget, minskar risken för skador. 

c. Undvik oavsiktlig start. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till 

nätaggregatet och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du har fingret på 

strömbrytaren när du bär verktyget eller ansluter det till strömförsörjningen när den är påslagen 

kan det leda till olyckor. 

d. Ta bort justeringsverktyg eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en 

nyckel som sitter i ett roterande verktyg kan orsaka personskador. 

e. Undvik onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen hela tiden. 
Detta hjälper dig att kontrollera elverktyget i oväntade situationer. 

f. Använd lämpliga kläder. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar 

borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. 

g. Om utrustning för utsugning och uppsamling av damm kan monteras, se till att den ansluts 

och används på rätt sätt. Användning av dammutsug kan minska riskerna från damm. 

 
   Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - Användning och hantering av 

elverktyget 

a. Överbelasta inte apparaten. Använd ett elverktyg som är lämpligt för ditt arbete. Med rätt 

elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet. 

b. Använd inte ett elverktyg vars strömbrytare är defekt.  Ett elverktyg som inte längre går att slå på 
och av är farligt och måste repareras. 

c. Koppla ur elverktyget och/eller ta ur batteriet innan du gör några justeringar, byter tillbehör 

eller ställer undan elverktyget. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar 

oavsiktligt. 
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d. Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda verktyget som 

inte känner till det eller som inte har läst denna bruksanvisning. Elverktyg är farliga om de 

används av oerfarna personer 

e. Underhåll elverktyget med omsorg. Kontrollera att rörliga delar fungerar korrekt och inte 

sitter fast, att delar inte är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att elverktygets funktion är 

nedsatt. Låt reparera skadade delar innan du använder verktyget. Många olyckor orsakas av 

dåligt underhållna elverktyg. 

f. Håll skärverktygen vassa och rena. Omsorgsfullt underhållna skärverktyg med vassa kanter 

fastnar mindre och är lättare att styra. 

g. Använd elverktyg, tillbehör, manöververktyg etc. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till 

arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyg för andra 

ändamål än de som de är avsedda för kan leda till farliga situationer. 

 

   Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - Service 

a. Låt endast kvalificerad personal reparera verktyget och använd endast originalreservdelar. 
Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls. 

 
Symboler som används i denna manual 

 

V.............Volt 

A.............Ampere 

Hz............Hertz 

W............Watt 

~.............AC ström n0...............Nominell 

hastighet 
min-1............Rotationer eller oscillationer per minut 
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.........Jordanslutning 

 

.........Varning om en allmän fara 

........Varning om en allmän fara 

 
.........Arbetskläder 

 

......... Läs instruktioner 

 
......... Koppla bort strömförsörjningen Innan arbete på apparaten.  

 
 

........ FARA! Håll händerna borta från skärområdet och klingan. 

 
........ Släng inte elverktyg, tillbehör och förpackningar 

som hushållsavfall. 

 

........ Använd skyddsskor 

 
 
........Bär handskar 

 
 

........ Använd andningsmask 

 

 
 
 
 
 
 

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SÅGNINGSARBETE 

    Säkerhetsvarningar för handsågar 

a. Skyddet som medföljer verktyget måste vara ordentligt fastsatt på elverktyget och placerat för 

maximal säkerhet så att användaren exponeras för en så liten del av klingan som möjligt. Placera 

dig själv och andra på avstånd från den roterande klingans plan. Skyddet hjälper till att skydda 

operatören från fragment och oavsiktlig kontakt med klingan. 

b. Använd endast diamantklingor med detta verktyg. Att ett tillbehör kan monteras på elverktyget 

innebär inte att en säker användning kan garanteras. 

c. Tillbehörets nominella varvtal måste vara minst det maximala varvtal som anges på elverktyget. 

Tillbehör som används över det angivna nominella varvtalet kan gå sönder och delar kan flyga 

omkring. 

d. Blad får endast användas för de rekommenderade användningsområdena. Till exempel: ingen 

slipning med sidan av en sågklinga. Kapskivor är konstruerade för perifer slipning, krafter som 

verkar från sidan kan få dem att gå sönder. 

e. Använd alltid oskadade spännflänsar med rätt diameter för den valda klingan. Rätt klämfläns 
stabiliserar klingan och minskar risken för brott. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYROLIT nr 10996924 
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f. Tillbehörens ytterdiameter och tjocklek måste ligga inom den nominella kapaciteten för ditt 

elverktyg. Tillbehör av fel storlek kan inte avskärmas eller kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. 

g. Klingans och flänsens dornstorlek måste matcha elverktygets spindel. Klingor och flänsar med 

dornhål som inte matchar elverktygets fästelement kan komma ur balans, vibrera kraftigt och 

orsaka förlorad kontroll. 

h. Arbeta aldrig med skadade klingor. Kontrollera före varje användning att bladet i n t e  h a r  

f l i s o r  eller sprickor. Om du tappar verktyget eller klingan ska du kontrollera om den är 

skadad eller montera en oskadad klinga. När du har kontrollerat och monterat klingan, placera 

dig själv och andra u r  v ä g e n  f ö r  den roterande klingan och kör elverktyget på maximalt 

tomgångsvarvtal i en minut. Skadade klingor går vanligtvis sönder under denna testtid. 

i. Använd personlig skyddsutrustning. Använd ansiktsskydd eller skyddsglasögon beroende på 

användningsområde. Använd dammskydd, hörselskydd, handskar och förkläde om det behövs 

för att stoppa små slipdelar eller fragment av arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa 

flygande delar som produceras under olika operationer. Dammmask eller andningsskydd måste 

kunna filtrera det damm som bildas. Långvarig exponering för höga ljudnivåer kan orsaka 

hörselskador. 

j. Håll tredje part på säkert avstånd från arbetsområdet. Alla personer som vistas i arbetsområdet 

måste bära personlig skyddsutrustning. Splinter från arbetsstycket eller en avbruten klinga kan 

flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet. 

k. Håll endast elverktyget i de isolerade greppytorna om det finns risk för att klingan kommer i 

kontakt med dolda kablar eller användarens egen kabel under arbetet. Om skärtillbehören 

kommer i kontakt med en strömförande ledning kan även elverktygets metalldelar bli 

strömförande och orsaka elektriska stötar för användaren. 

l. Placera nätsladden på avstånd från snurrande tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden skäras 
av eller fastna och din hand eller arm kan dras in i det snurrande bladet. 

m. Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan tillbehören har stannat. 

Den roterande klingan kan gripa tag i basen och slita loss elverktyget från din kontroll. 

n. Använd inte elverktyget när du bär det. Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan leda 
till att det fastnar i kläderna och drar verktyget mot kroppen. 

o. Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar. Motorns fläkt suger in damm i höljet och 

om metalldamm samlas kan det leda till elektriska risker. 

p. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material. Gnistor kan antända dessa material. 
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    Säkerhetsvarningar för handsågar - kickback och relaterade risker 
 

Kickback är en plötslig reaktion på ett blad som fastnat. Fastkörning eller hakar gör att den roterande klingan 

stannar snabbt, vilket i sin tur gör att det okontrollerade verktyget rör sig i motsatt riktning mot klingans 

rotation med fastkörningspunkten som centrum. 

 
Om en klinga t.ex. fastnar i arbetsstycket kan klingans egg gräva sig in i materialets yta där den fastnar, vilket 

får klingan att hoppa eller slamra ut. Bladet kan antingen hoppa mot eller bort från operatören, 

beroende på bladets rörelseriktning vid klämpunkten. Klingorna kan också gå av under dessa förhållanden. 

Bakslag är resultatet av felaktig användning av elverktyget och/eller felaktig användning eller felaktiga 

förhållanden och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder enligt beskrivningen nedan. 

 
a. Håll elverktyget stadigt och placera kroppen och armen så att du kan motstå eventuella 

rekylkrafter. För maximal kontroll över kickback och vridkrafter vid tillkoppling, använd alltid 

hjälphandtaget om det finns tillgängligt. Operatören kan kontrollera vrid- och rekylkrafterna om 

lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. 

b. Håll aldrig handen nära roterande tillbehör. Tillbehören kan studsa mot din hand. 

c. Placera inte kroppen i linje med det roterande bladet. I händelse av ett bakslag kommer verktyget 

att röra sig i motsatt riktning mot bladets rörelse vid den punkt där det fastnar. 

d. Var extra försiktig vid arbete i hörn, skarpa kanter etc. Undvik att hoppa och fastna i maskinen. 

Hörn, vassa kanter eller hopp leder lätt till att det roterande tillbehöret fastnar och därmed till 

förlorad kontroll eller till bakslag. 

e. Använd inte sågkedjor, carvingsågklingor, segmenterade diamantklingor med en 

omkretsspalt större än 10 mm eller tandade sågklingor. Dessa sågblad sparkar ofta tillbaka 

och orsakar förlorad kontroll. 

f. Kläm inte fast klingan och använd inte för hårt tryck. Försök inte att göra alltför djupa snitt. 

Om du överbelastar klingan ökar belastningen och risken för att den fastnar eller fastnar i 

snittet och därmed risken för bakslag eller att klingan går sönder. 

g. Om klingan fastnar eller om kapningen av någon anledning avbryts, stäng av verktyget och håll 

det stilla tills klingan har stannat. Försök aldrig att ta bort klingan från snittet medan den är i 

rörelse, eftersom det kan orsaka ett bakslag. Lokalisera orsaken och vidta korrigerande åtgärder 

för att avlägsna orsaken till att klingan fastnar. 
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h. Starta inte skärprocessen inuti arbetsstycket. Låt klingan komma upp i full hastighet och sätt 

sedan försiktigt tillbaka den i snittet. Bladet kan fastna, röra sig uppåt eller rekylera när 

verktyget återstartas i arbetsstycket. 

i. Stöd paneler och stora arbetsstycken för att minimera risken för att klingan fastnar eller slår tillbaka.  

Stora arbetsstycken kan deformeras av sin egen vikt. Bockar måste p l a c e r a s  under arbetsstycket på 

båda sidor om klingan nära skärlinjen och nära arbetsstyckets kant. 

j. Var extra försiktig vid kapning i befintliga väggar eller andra områden som inte syns. Den 

utskjutande klingan kan komma i kontakt med gas- eller vattenledningar, elledningar eller andra 

föremål som kan orsaka bakslag. 

 

   Säkerhetsvarningar för handsågar - Ytterligare säkerhetsregler 

VARNING: Undvik att skära i klingans övre kvadrant, 

särskilt när du börjar skära. Kapning i detta område 

kommer med stor sannolikhet att resultera i bakslag. 

 
VARNING: Vid arbete med plast, se till att plasten inte 

smälter. Om plasten smälter kan den fastna på klingan 

och orsaka bakslag. 

 
 
 

Tabell A Erforderlig diameter för förlängningskablar 

 
Amperevärde 

Spänning Kabellängd i meter 

110-120 8 m 15 m 30 m 50 m 

220-240 15 m 30 m 50 m 100 m 

Mer än Mindre än  Minsta kabelstorlek (AWG) 

12 16  14 (2,5 mm²) 12 (4,0 mm²) Rekommenderas ej 

 
 
 

INSTRUKTIONER FÖR JORDNING 

 
1. Alla jordade verktyg med kabel: 

I händelse av funktionsfel eller haveri ger jordningen strömmen den väg som har minst motstånd för att 

minska risken för elektriska stötar. Denna apparat är utrustad med en strömkabel med en skyddande 

jordledare och en jordningskontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och 

jordat i enlighet med alla lokala lagar och förordningar. 

Ändra inte den medföljande kontakten - om den inte passar i uttaget måste du låta en behörig elektriker 

installera ett lämpligt uttag. 
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Felaktig anslutning av skyddsledaren kan leda till risk för elektriska stötar.  Ledaren med grön isolering 

med eller utan gula ränder är skyddsledaren. Om anslutningskabeln eller stickproppen behöver 

repareras eller bytas ut, anslut inte enhetens skyddsledare till en spänningsförande terminal. 

Kontakta en behörig elektriker eller servicepersonal om du inte förstår jordningsanvisningarna eller 

om du är osäker på om verktyget är korrekt jordat. 

Använd endast treledade förlängningssladdar med 3-poliga jordade stickproppar och 3-poliga uttag som 

matchar verktygets stickpropp. 

Reparera eller byt ut skadade eller slitna kablar omedelbart. 

2. Jordade verktyg med kabelanslutning för användning i ett elnät med en märkspänning på mindre 

än 150 V: 

Detta verktyg är avsett att användas i ett nätaggregat med uttag enligt skiss A. Verktyget har en jordad 

kontakt som visas i skiss A.  En tillfällig adapter, se skiss B och C, kan användas för att ansluta denna 

kontakt till ett 2-poligt uttag (skiss B) om ett korrekt jordat uttag inte finns tillgängligt. Den tillfälliga 

adaptern får endast användas tills en behörig elektriker har installerat ett korrekt jordat uttag. 

Adapterns grönfärgade fasta anslutningsklämma, terminal eller liknande måste anslutas till en fast jord, 

t.ex. en korrekt jordad kopplingsdosa. 

 
I Kanada är det inte tillåtet att använda en tillfällig adapter enligt Canadian Electrical Code.  

     LOCK TILL JORDAT 
UTTAG 

SKRUV AV METALL 

JORD PEN 
(A) (B) 

ADAPTER 

(C) 
JORDANSLUTNING 
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ENERGIFÖRSÖRJNING 
 

Nätspänningen måste motsvara uppgifterna på verktygets typskylt.  Verktyget får inte användas om nätkabeln 

är skadad. En skadad kabel måste omedelbart bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte att 

reparera en skadad kabel själv. Användning av en skadad anslutningskabel kan leda till elektriska stötar. 

 
VARNING: Använd aldrig en skadad enhet. Märk en 

skadad enhet och ta den ur drift tills reparation kan 

utföras. 
 

VARNING: Denna apparat är utrustad med en bärbar 

jordfelsbrytare (PRCD) (även känd som jordfelsbrytare 

(GFCI)). Använd alltid denna när du använder enheten 

för att minska risken för elektriska stötar. Se alltid till att 

PRCD är så nära strömkällan som möjligt. Testa PRCD 

före varje användning av enheten och återställ den 

sedan. Tryck på knappen "Test" för att testa. Tryck på 

"Reset"-knappen för att slå på enhetens 

strömförsörjning igen. 

 
 
 

 

 

Obs: Utseendet på PRCD (RCD) varierar 

beroende på kraven i olika regioner. 

Illustrationen är endast avsedd som referens. 

 

VARNING: Anslut alltid stickkontakten till uttaget med en droppögla. Om kabeln går direkt ner i uttaget 

kan vatten rinna över kabeln in i uttaget och orsaka en farlig situation. 

 
INLEDNING 

 
Enheten är utrustad med två handtag och ett klingskydd. Motorn har överbelastnings- och överhettningsskydd. 

Enheten har ett integrerat vattenförsörjningssystem som krävs för diamantskärverktyg och en bärbar 

jordfelsbrytare (PRCD) för elsäkerhet. Endast diamantklingor får användas. Apparaten är avsedd för kapning av 

murverk, sten, betong, armerad betong och liknande material. All annan användning är förbjuden. 

 
LEVERANSENS OMFATTNING 

 
• Betongsåg 

• Montering av rullstyrning 

• M17 kombinationsnyckel 

• Stänkskydd 

Driftindikering Knapp "Test" 

 
 
 
 

 
 

Knappen "Återställ 
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MONTERING 

 
• Montera klingan. (Se "Montering av klinga" nedan). 

• Montera rullstyrningen om så önskas. (Se "Montering av rullstyrning" nedan) 

• Montera lövskyddsborsten. (Se "Lövskyddsborste" nedan för monteringsanvisningar). 

• Montera stänkskyddet. (Se "Stänkskydd" nedan för monteringsanvisning). 

 

DIAMANTBLAD 

 
Tillåtna klingor 

Denna apparat får endast användas med diamantklingor. 

OBS: Slipskivor får inte användas tillsammans med denna apparat. 

 
• Använd endast diamantklingor med segmenterad eller kontinuerlig kantlist. 

• Om diamantklingorna är segmenterade är det största tillåtna mellanrummet mellan segmenten 10 mm 

och de måste ha en negativ spånvinkel. 

• Endast diamantklingor med en diameter på max. 405 mm (16 ") får användas. 

• Bladtjockleken måste vara minst  2,0 mm och får inte vara större än 6,35 mm. 

 
Lagring och transport av bladen 

Förvara eller transportera inte enheten med bladet monterat. Ta bort klingan och förvara den så att den inte 

böjs eller skadas när enheten inte används. Detta hjälper till att förhindra skador på bladet. 

En skadad klinga kan orsaka oregelbunden drift, vilket kan leda till obalans och utgöra en fara. Kontrollera 

alltid nya klingor med avseende på lagrings- eller transportskador. 

 
Om diamantblad 

Diamantklingor består av en stålkärna med diamantsegment på omkretsen. 

Diamantklingor finns för murverk av varierande hårdhet, sten, betong, armerad betong etc. Vissa 

diamantklingor är endast avsedda för våt användning, medan andra är avsedda för torr användning. Se 

bladtillverkarens anvisningar. 

Även om klingan är specificerad som en torrklinga fungerar diamantverktyg alltid bättre när de används våta, 

och torrkapning bör begränsas till situationer där vatten inte kan eller bör användas. Vatten förhindrar att 

klingan överhettas, minskar kraftigt mängden skadligt damm vid kapning, avlägsnar slam från skäret och 

förlänger klingans livslängd. Diamant är det hårdaste material vi känner till, men inte ens diamant klarar av 

extrem överhettning i kombination med skärkrafterna.   Torrkapning av mycket hårda material som porslin eller 

armerad betong leder till snabbt verktygsslitage och eventuellt haveri. De diamantbeströdda segmenten i en 

sintrad diamantklinga arbetar enligt principen om kontrollerad erosion. Klingan skär inte i materialet, utan 

slipar snarare bort det. Diamanternas bindningsmatris eroderas kontinuerligt genom nötning med 

arbetsstycket, så att allt hårdare diamanter sticker ut från bindningsmatrisen. En klinga 
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med bra diamantexponering är en vass klinga. Klingor för skärning i hårdare material har ett mjukare 

bindningsmaterial så att diamanterna kan sticka ut mer aggressivt (men håller inte lika länge). Klingor för att 

skära mjuka, slipande material har ett hårdare bindningsmaterial så att de står emot materialets slipande 

egenskaper och håller längre. En annan faktor är diamanternas kornstorlek: mycket hårda material kräver 

vanligtvis en finare kornstorlek, medan grövre korn skär snabbare. 

Denna erosionsprocess orsakar värme och partiklar som behöver vatten för att svalna och tvättas bort. Utan 

tillräckligt med vatten skulle bladet överhettas och förstöras. 

Med för mycket vatten och för lågt matningstryck sker inte tillräcklig erosion av bindningsmatrisen 

(diamanterna exponeras inte) och klingan blir slö (diamantsegmenten poleras släta). Detta kallas förglasning, 

men lyckligtvis kan klingan "devitrifieras" (skärpas). När klingan inte längre skär vet du att den är vitrifierad. 

Se nedan: "Skärpa ett glaserat blad". 

Arbeta inte med tvära rörelser, eftersom klingan då skadas. Men använd heller inte sågen för försiktigt, 

eftersom diamantsegmenten då förglasas. Håll klingan i ständig rörelse, men tvinga den inte och slå den inte 

mot arbetsytan. 

 
Se absolut till att hålla bladet vertikalt i linje med skåran. Om klingan är i vinkel kommer den lätt att fastna. Var 

extra försiktig vid kapning av betong med stålarmering, t.ex. armeringsjärn. När klingan träffar stålet blir 

vattnet vanligtvis klart och vibrationer uppstår. Minska matningstrycket med ca 1/3 och låt klingan röra sig av 

egen kraft. Om vibrationerna är för kraftiga kan klingan förstöras. När stålarmeringen är genomskuren, fortsätt 

som vanligt. En korrekt slipad klinga med bra diamantexponering bör inte ha några problem att skära igenom 

stålarmering om den hanteras korrekt. 

 
OBS: Använd aldrig en diamantklinga för våtbearbetning utan vatten. Klingan överhettas och förstörs. 

 
OBS: Var försiktig så att du inte överhettar torra blad. Det är bäst att inte kapa i mer än ca 60 sekunder 

och sedan låta bladet luftkylas i 10 sekunder. 

 
Montera alltid klingan så att pilen pekar i maskinens rotationsriktning (det finns en riktningspil på klingskyddet). 

 
VARNING: Använd aldrig klingorna för att skära i andra material än de som de är avsedda för. 
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SLIPA ETT GLASERAT BLAD 
 

Diamantklingor kan förglasas (bli slöa) av flera olika skäl, t.ex. vid kapning av armerad betong med för mycket 

inbäddat stål eller vid kapning med för liten kontaktkraft så att segmenten blir polerade eller "förglasade". När 

diamantsegmenten är förglasade försämras klingans skärprestanda och segmenten överhettas. För att skärpa 

klingan igen, minska vattentillförseln och gör några snitt i ett mycket mjukt, slipande material, t.ex. tegelstenar. 

 
MONTERING AV BLADET 

 
Kontrollera först att enheten är urkopplad. 

Placera sedan 17 mm ringnyckeln på spindelskruven och vrid spindeln samtidigt som du trycker på 

spindellåsknappen (se sidan 2). När spindeln har nått rätt läge går spindellåset i ingrepp. Dornskruven kan 

sedan lossas och den enkla ytterflänsen tas bort. (Det är en standard högergänga, vrid moturs för att lossa). 

De inre flänsarna är specifika för klingans dorndiameter. Det finns tre möjliga dornstorlekar för olika klingor, 

beroende på vilken marknad enheten säljs på: 20 mm, 22,2 mm (7/8") och 25,4 mm (1"). Kontrollera den inre 

flänsen för att se till att hålets storlek matchar den klinga du vill använda. 

Storlekarna 7/8" och 1" har vardera en speciell innerfläns som måste användas. I storleken 20 mm går 

borrningen direkt in i dornen och en enkel fläns används både invändigt och utvändigt. 

Kontrollera klingan före användning. Den får inte vara bruten, böjd eller skadad eftersom detta utgör en fara 

under arbetet. Lösa diamantsegment kan slungas ut med hög hastighet och orsaka personskador. Kontrollera 

alltid att diamantsegmenten inte är undersågade. Om diamantsegmenten är tunnare eller nästan tunnare än 

klingans kärna, är sågspåret för smalt och det kan lätt uppstå baks l a g .  

Kontrollera att flänsar och klingborrning är rena och oskadade samt att allt passar ihop ordentligt. Flänsar får 

inte användas om de är skeva eller smutsiga, om ytan är ojämn eller har grader. Dornskruv och dorngänga 

måste vara oskadade. Kontrollera om klingorna har skadade segment, skador på dornborrningen eller andra 

skador som kan orsaka farliga driftsförhållanden. 

Den utskjutande kanten på den inre flänsen måste vara vänd mot bladet. Fäst sedan bladet på den inre flänsen 

och lägg till den yttre flänsen. Montera dornskruven och dra åt den med 15 till 25 Nm. 

 
VARNING: Försök aldrig montera en klinga som inte passar ihop med monteringsdetaljerna. Detta 

kommer att resultera i excentrisk gång och okontrollerbara vibrationer. 
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Låsspak för bladskydd 

INSTÄLLNING AV BLADSKYDD 
 

Bladet roterar medurs sett från dornens sida. Därför kastas det mesta av skäravfallet, gnistorna och slammet ut 

bakåt. Klingskyddet bör därför justeras så att den bakre kanten är i jämnhöjd med arbetsstycket. 

 
SET 

Dra först ut låsspaken mot fjäderspänningen och vrid sedan klingskyddet 

till önskat läge. Låt låsspaken gå i ingrepp i bladskyddets närmaste spår 

för att låsa skyddet i läge.  

 

BORSTE FÖR BLADSKYDD 

Det finns en avtagbar borste på baksidan av skyddet för att hålla kvar gnistor, damm, smuts och lera. För att 

installera borsten trycker du helt enkelt in den i spåret på undersidan av sugportshållaren tills den klickar på 

plats. Borsten kan dras ut och bytas ut när den är sliten. 

 

SKYDD FÖR SPRINT 

 
Det fjäderbelastade stänkskyddet är bra för att hålla tillbaka lera som stänker bakåt. 

Kläm helt enkelt fast stänkskyddet på baksidan av suganslutningshållaren. För att ta bort det, luta det uppåt 
tills det lossnar. 

När stänkskyddet inte behövs, t.ex. vid torrkapning, kan det klickas uppåt och vara ur vägen. Anslut helt enkelt 

klämman på stänkskyddet till klämman på fästet. Släpp klämman för att sänka stänkskyddet. 

 
VATTENANSLUTNING 

 
Vatten är en grundläggande förutsättning för diamantsågning med diamantklingor för våtkapning.  Vattnet 

fungerar som kylmedel för att förhindra att diamantsegmentens arbetsyta överhettas. 

Om diamantområdet överhettas slits både bindningsmatrisen och diamanterna ut och klingan förstörs. 

Förutom att kyla minskar vattnet även dammbildningen och spolar bort slipande partiklar. 

 
VARNING: Använd alltid PRCD (jordfelsbrytare) vid arbete 

med vatten. 

VARNING: Låt aldrig vatten komma in i motorn. Detta kan 

leda till en elektrisk stöt. 

VARNING: Kontrollera alla anslutningar i 

vattenförsörjningssystemet för att säkerställa att det inte 

finns några läckor. Kontrollera slangar och andra kritiska delar 

som kan försämras. 

VARNING: Det maximala vattentrycket får inte överstiga 4 bar. 

Låsspak för bladskydd 

         

 
   

Öppna ventilen för 
Vattenförsörj
ning 

Stängt 
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Använd en vattenuppsamlare med våtvakuum för att samla upp kylvattnet om föremål i närheten kan skadas av 

vattnet. Vattenförsörjningssystemet är integrerat i enheten. För att ansluta till vattenförsörjningen, dra först i 

snabbkopplingskragen för att frigöra vattenkopplingens honkoppling. Lossa sedan muttern och anslut 

kopplingen till vattenslangen. Återanslut nu vattenkopplingen till hanventilen för vattentillförseln. Tryck tills 

den går i ingrepp. 

Vattenflödet styrs av vattentillförselventilen. Mängden vatten på klingan bör finjusteras till önskad mängd, inte 

för hög. 

 
OBS: Föroreningar i vattentillförseln kan lätt täppa till de fina vattenmunstyckena på klingskyddet. 

Kontrollera att vattentillförseln är ren. Om du upptäcker att inget vatten rinner till bladet ska du 

rengöra vattentillförseln till maskinen. 

MONTERING AV RULLSTYRNING 

Rullstyrningen gör det lättare att hålla klingan vinkelrät mot 

arbetsstycket. För montering, lossa vingskruven något och se till 

att de fyra klorna griper in i de fyra öglorna på undersidan av 

motorhuset. Dra sedan åt vingskruven igen. Observera att 

rullstyrningen är förskjuten åt ena sidan för att undvika kontakt 

med klingan. Den kan därför bara monteras i  en riktning. 

Om rullstyrningen inte behövs kan den tas bort och läggas åt sidan. 

ÖVERBELASTNINGSSKYDD & SKYDD MOT ÖVERHETTNING 

Indikator för överbelastning och lastvarning 

När den maximala belastningen uppnås blinkar varningsindikatorn för 

belastning rött. Om den maximala belastningen överskrids för länge 

stängs motorn av och varningsindikatorn för belastning lyser rött. I 

detta fall måste motorn stängas av och sedan startas igen. Om detta 

händer har motorn troligen också nästan överhettats och det är en 

bra idé att låta motorn gå utan belastning i några minuter för att 

svalna innan du fortsätter. 

Skydd mot överhettning 

Om motorns temperatur blir för hög stänger överhettningsskyddet av motorn. I detta fall måste strömbrytaren 

stängas av och sedan startas om. Om detta händer, börja inte kapa omedelbart efter att motorn startats om. 

Låt alltid maskinen gå några minuter utan belastning så att den återgår till normal arbetstemperatur innan du 

fortsätter. 

 
OBSERVERA: Motorn skadas om den överbelastas eller överhettas upprepade gånger. Kyl alltid ner 

motorn efter att den har stängts av på grund av överhettning eller överbelastning genom att köra 

enheten några minuter utan belastning. 

Vingskruv 

Varningsdisplay för last 
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DRIFT 

Att hålla maskinen 

• Håll alltid maskinen med båda händerna, med höger hand på huvudhandtaget och vänster hand på 

sidohandtaget. (Detta gäller även om föraren ä r  vänsterhänt). 

• Stå inte i linje med bladet. Stå snarare på ett 

sådant sätt att du inte är i vägen för klingan om 

den slår tillbaka. 

• Luta dig under inga omständigheter över klingans 

bana. Då skulle din kropp vara i linje med klingan 

när den slår tillbaka. 

• Kapa inte över axelhöjd. 

• Skär aldrig när du står på en stege eller annan 

instabil plattform. 

• Vid kapning på en vertikal yta, t.ex. en vägg, håll maskinen med den bakre delen nedåt så att den övre 

kvadranten på klingan inte vidrör arbetsstycket. 

 

Före skärning 

• Kontrollera att det inte finns några föremål som operatören kan snubbla över i det område där 

kapningen ska utföras. 

• Innan du börjar kapa kan det vara bra att 

markera skärlinjen med krita eller liknande. För 

raka snitt kan det också vara bra att ha en 

träskiva som styr verktyget. 

• Se till att alla åskådare befinner sig på säkert 
avstånd. 

• Kontrollera att enheten är jordad. 

• Kontrollera att alla säkerhetsanordningar 
är på plats. 

 
Korrekt stöd av arbetsstycket 

• Stötta arbetsstycket så att skåran inte trycker ner klingan. 

• Säkra arbetsstycket så att det inte kan rulla iväg, glida iväg eller röra sig på grund av vibrationer under 
skärningen. 

• Kapsekvensen är viktig när du skapar utskärningar. Gör alltid det sista snittet så att klingan inte kläms. 

Börja med det nedre horisontella snittet, skär sedan sidorna och gör det övre horisontella snittet sist. 

• Notera arbetsstyckets vikt och i vilken riktning det faller efter genomskärningen. 

• I alla situationer där kapning av arbetsstycket skulle leda till en farlig situation, lämna en bit av 

materialet intakt och avsluta operationen med en mejsel eller liknande. 



18  

Skärteknik 

• Håll i maskinen med båda händerna för att motstå vridkrafterna vid tillkoppling, tryck på 

frigöringsknappen och sedan på manöverbrytaren. 

• Vänta tills maskinen har uppnått full hastighet innan du rör vid arbetsstycket. 

• Justera vattenflödet med vattentillförselventilen efter behov. 

• Börja sedan försiktigt att skära med den bakre delen av bladet tills det blir ett snitt. Gör det första snittet 

i framåtriktad riktning (så att du kan se snittlinjen). Gör sedan de följande snitten i bakåtriktad riktning. 

• Försök inte att skära för djupt i en omgång. Överskrid 

aldrig ett djup på ca 50 mm per gång. Det är bättre att 

skära i flera omgångar för att minimera bladets 

kontaktyta och hålla bladets hastighet hög. 

• Det är en bra idé att först skära ett grunt styrspår i 

framåtriktad riktning innan du gör huvudsnittet i 

bakåtriktad riktning. Om korrigering behövs: Lyft 

klingan och skär lite framåt och sedan tillbaka i det 

befintliga skåran. Se till att klingan inte fastnar. 

• För runda arbetsstycken är den bästa tekniken en 

långsam, stadig rörelse fram och tillbaka och att 

skära med den nedre kvadranten av bladet. 

• Låt inte maskinens hastighet sjunka. Begränsa  

 matningstrycket för att hålla klingan roterande vid hög 

 hastighet. 

• A n v ä n d  under inga omständigheter sidokrafter på  

 klingan i skåran. 

• Om arbetsstycket är mycket tungt och kan orsaka fara vid genomsågning, såga inte hela vägen genom 

materialet. Lämna en bit av materialet intakt och avsluta operationen med en mejsel eller liknande. 

• Betongskärning är en tung belastning för motorn: efter att den första skärningen har slutförts är det en 

god idé att köra enheten utan belastning under en kort tid innan den stoppas för att minska 

motortemperaturen. 

 

Stopp 

Släpp aktiveringsbrytaren för att stoppa maskinen. Efter att ha släppt aktiveringsbrytaren fortsätter bladet att 
rotera under en lång tid. 

VARNING: Stanna inte maskinen förrän klingan har slutat snurra. 

 
 

SKÖTSEL OCH RENGÖRING 

 
Denna maskin arbetar i en extremt tuff miljö. Den lera som bildas vid våtkapning och det damm som bildas vid 

torrkapning sugs in i motorns kylspalter och tränger in i motorn. 

 
 
 

1. 

2. 

UtlösningsknappOperationsbrytare 
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Slammet från tegel och betong innehåller salter och andra aggressiva ämnen som avsevärt förkortar motorns 

livslängd eller leder till kortslutning om de ackumuleras. 

För att få en lång livslängd på verktyget är det därför viktigt att det rengörs noggrant efter varje användning. 

Kylslitsarna på aggregatets baksida måste blåsas igenom med tryckluft när motorn är igång. 

 

Daglig vård 

• Håll enheten ren. 
• Kontrollera att nätkabeln är i perfekt skick. 
• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. 
• Kontrollera att säkerhetsutrustningen, t.ex. klingskyddet, är i gott skick. 
• Kontrollera om klingan är skadat. 
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Kolborstar 

Kolborstarna är en normal slitdel och måste bytas ut när de har nått sin slitgräns. Denna enhet är utrustad med 

kolborstar med automatisk stoppfunktion. Om apparaten stannar oväntat bör borstarna kontrolleras. 

Autostop-borstarna skyddar motorn genom att stoppa apparaten innan kolborstarna är helt utslitna. 

 

Varning: Byt alltid ut borstarna i par. 
 

Utbyte 

1. Lossa skruven och ta bort borstskyddet. 

2. Vrid bort borstfjädern med en tång och skjut ut den 

gamla kolborsten ur borsthållaren. 

3. Lossa skruven och ta bort borstkabeln. Den gamla 

kolborsten kan nu lyftas ut. 

4. Montera en ny borste. Installationen görs i omvänd 

ordning. 

5. Sätt tillbaka borstskyddet. 

 
Om det är nödvändigt att byta ut nätkabeln måste detta göras 

av tillverkaren eller dess representant för att undvika 

säkerhetsrisker. 

 
VARNING: Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Felaktigt utförda 

reparationer kan leda till personskador eller dödsfall. 

 
Kasta inte elverktyg i hushållsavfallet! 

I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 

elektroniska produkter och dess implementering i nationell lagstiftning, måste använda elverktyg samlas in 

separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. 
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  LISTA ÖVER ENSKILDA DELAR  
 

NR. TYROLIT 
Nej. 

Delens namn Namn på delar Anz. 

1 10997102 Kabel 230V / PRCD/kontakt Powersup.cord/plug 1 

2 10993795 PRCD skydd.230V Inline PRCD 230V 1 

3 10998724 Kabelgenomföring Kordrustning 1 

4 10993713 Kabelklämma Klämma för sladd 1 

5 10997069 PT-Schr K40x14 Lins. A2 PT-skruv K40x14 lins A2 3 

6 10998725 Växel Växel 1 

8 10997153 Skruv 4x16 Skruv 4x16 2 

9 10998726 Elektronik i.230V Elektronikenhet 230V 1 

10 10997152 Skruv 4x8 Skruv 4x8 4 

11 10997110 Borste fjäder Borste fjäder 2 

12 10997149 Borsthållare Hållare för kolborste 2 

13 10997130 Isoleringspanel Isoleringsplatta 2 

14 10997107 Kolborste Kolborste 7 x 17 x 17 2 

15 10997155 PT-skruv för objektivhuvud KA40x6 Maskinskruv med panhuvud M4 x 6 2 

16 10998727 Motorhus Motorhus 1 

17 10997124 Hantera halv rätt Hantera halvrätt 1 

18 10997125 Handtag halv vänster Handtag halv vänster 1 

19 10997089 LED-kontrollampa Led indikatorlampa 1 

21 10997133 Suganslutningshållare vänster Kolfiberlock 2 

22 10978838 PT-Schr K40x12 Lins. A2 PT-skruv K40x12 lins A2 2 

23 10980203 PT-Schr K40x25 Lins. PT-skruv K40x25 lins 6 

24 10997072 Skruv 4x50 Skruv 4x50 6 

25 10997090 Styrrullar cpl. Guide rollerassy. 1 

26 10998728 Magnethus 230 V Stator 230V 1 

27 10998729 Skruv 5x90 Skruv 5x90 2 

28 977201 Rillat kullager.  6200-2RS Gr. kullager. 6200-2RS 1 

29 10998730 Fläktkrage Hölje för fläkt 1 

30 10998731 Ankare 230V Armatur 230V 1 

31 979495 Ril kullager.  6202-2RSRC Gr. kullager. 6202-2RSC3 1 

32 10997121 Spiralformad koniskt kugghjul z6 Spiralformad bevelpin. 6T 1 

33 10997160 Klämbricka Stjärnbricka 1 

34 10998732 Jordkabel Jordkabel 1 

35 10998733 Crimp fästelement Crimpkapselanslutning 1 

36 10997092 Växellådshus Växellåda 1 

37 971627 Fjäderbricka M5 DIN 127A Fjäderbricka M5 DIN 127A 10 

38 10998734 Skruv 5x45 Skruv 5x45 2 

39 10998735 Skruv 5x50 Skruv 5x50 2 

40 10997097 Knopp för låsning av spindel Knapp för spindellås 1 

41 10997111 Fjäder Ø0.9xØ7.4xØ9.2 Spjäll Ø0.9xØ7.4xØ9.2 2 
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  LISTA ÖVER ENSKILDA DELAR  
 

NR. TYROLIT 
Nej. 

Delens namn Namn på delar Anz. 

42 10997112 Spindellås Arborrlås 1 

43 979472 Nadellager NK 12/12 Vridlager NK 12/12 1 

44 10997120 Koniskt kugghjul z37 Vinkelväxel 37T 1 

45 10997109 Spindel Spindel 1 

46 10997076 Axelkil 5x5x10 Shaftkey 5x5x10 2 

47 972016 Havsringborrning. Dm 62 Circlipboredia 62 1 

48 10997078 Spårkullager 6206 ZZ Gr. kullager 6202 ZZ 1 

49 10997093 Höljets lock Växelplatta 1 

50 10997113 Låsspak L-clevispin 1 

51 10997075 Låsbricka Ø5 BS E-klipp dia 5 1 

52 979275 Insexskruv M5x25 Insexskruv M5x25 4 

53 10997138 Packning Ø25xØ35x5 Oljetätning Ø25xØ35x5 1 

54 10997150 Filtskiva Ø25xØ35x2,5 Filt olja.Ø25xØ35x2.5 1 

55 10997141 Gummihölje Ø75xØ91x4 Gummi fen.Ø75xØ91x4 1 

56 10997101 Ring av plast Ring av plast 1 

57 10998736 Skydd av plåt Skydd för klinga 1 

58 10997133 Suganslutningshållare vänster Fäste för dammlucka - vänster 1 

59 10997140 Skydd för suganslutning Dustportplug 1 

60 10997158 Bricka Ø4xØ10x1 Platt brickaØ4xØ10x1 1 

61 10997067 PT-Schr K40x10 Lins. A2 PT-skruv K40x10 lins A2 1 

62 10997118 Klämma Klämma-kvinna 1 

63 10997126 Borste för bladskydd Blad skyddsborste 1 

64 10997127 Suganslutning Fastsättning av damm 1 

65 10997134 Suganslutning Hållare rts Stoftavskiljare bracket-right 1 

66 10997091 Stänkskydd Stänkskydd 1 

67 10997085 U-rör U-rör 1 

68 10997117 Klämma för ledningsslang Slangklämma 1 

69 10997156 Skruv 4x16 Skruv 4x16 6 

70 10997084 Vattenmunstycke kplrts Waternoz.assyrgt 2 

71 972209 O-ring 4,00x1,50 N 70 O-ring 4,00x1,50 N 70 3 

72 10997061 Vattenmunstycke kpllks Vattennoz.assylft 1 

73 10998737 Skydd av sidor Blad i sidled 1 

74 971679 Insexskruv M4x12 Insexskruv M4x12 7 

75 10998738 Skydd för slang Mantelbyxa 1 

76 10998739 Vattenventilsats Vattenfeedval.set 1 

77 10997145 Vattenkoppling Vattenkoppling 1 

78 10997146 Nippel för vattenanslutning Montering 1 

79 10997129 Slanganslutning Skomakare för byxor 3 

80 10997157 Kabelbindare perlf. Beadedcabletie 1 
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  LISTA ÖVER ENSKILDA DELAR  
 

NR. TYROLIT 
Nej. 

Delens namn Namn på delar Anz. 

81 10997108 Fästplatta Fästplatta 1 

82 10996846 Försänkt skruv M5x8 Räknare Skruv M5x8 3 

83 10997115 Invändig fläns 1" Inre fläns 1" 1 

84 10997114 Yttre fläns Yttre fläns 1 

88 971731 Insexskruv M8x16 Insexskruv M8x16 2 

89 10997095 Handtag Främre handtag 1 

90 980338 Spår för ringgaffel SW 17 Kombinationsnyckel SW 17 1 

91 10997119 Vår Vår 1 

92 10998740 Spärr för lutning Togglås 3 

93 10998723 Objektivets skruv. KS M4x6 Skruv för linshuvud M4x6 6 

94 10997295 Skruv M4x6 Skruv M4x6 1 

95 973789 Insexnyckel SW 3 Sexkantsnyckel 3mm 1 

96 10997070 PT-Schr K40x20 Lins. A2 PT-skruv K40x20 lins A2 3 

97 10997719 O-ring Ø35x1,5 O-ring Ø35 x 1,5 1 

98 10997720 Skruv M10xP1.5 Bult M10 x P1,5 1 

99B 10998741 Flush cut fl.cpl Fluschcutflan.set 1 

99B-1 10998742 Fläns Fläns 1 

99B-2 971822 Försänkt skruv M6x16 Motskruv M6x16 6 

99B-3 10998743 Bricka Ø10,5xØ21,5 Bricka Ø10,5xØ21,5 1 

99B-4 971764 Insexskruv M10x25 Insexskruv M10x25 1 

99B-5 973793 Insexnyckel SW 8 Sexkantsnyckel 8mm 1 

99B-6 973790 Insexnyckel SW 4 Sexkantsnyckel 4mm 1 
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Parameter Värde 

Ljudtrycksnivå LpA 105 dB(A) 

Ljudeffektnivå LwA 116 dB(A) 
 

Vibrationer (EN ISO 5349) 

Parameter Värde 

Totalt vibrationsvärde ahv 3,9 m/s2
 

Osäkerhet K 1,5 m/s2
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EG-försäkran om överensstämmelse 

 
Beskrivning Elektriskhandsåg 

Typ HBE400 

Vi försäkrar under eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: 

Tillämpade riktlinjer: 

2006/42/EG 17.05.2006 

2012/19/EU 04.072012 

2014/30/EU 26.02 

Tillämpade standarder: 

EN ISO 12100:2010 

EN 60745-1:2009 + A11:2010 

EN 60745-2-22:2011 

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + 

A2:2009 EN 61000-3-3:2013 

 

Tillverkare: 

TYROLIT Hydrostress AG 

Witzbergstrasse 18 

CH-8330 Pfäffikon 

Schweiz 

 
Auktoriserad representant för teknisk dokumentation: 

 
Pascal Schmid, chef för utveckling 

Pfäffikon, 18.08.2017 


