
Hydraulaggregat PPH25RR ★★★
Effekt 25 kW

Rörelsefrihet tack vare  
radiofjärrkontrollen.  
Alla funktioner kan ställas  
in med radiofjärrkontrollen

Tryckstegen kan ställas in med 
vridreglaget

Plastkåpan går att ta av utan 
verktygLämplig till väggsågning, vajersågning och borrning

Optimal skärhastighet tack vare fyrstegsinställningen 

Mjukstart av vajern med potentiometer 

Servicevänlig tack vare att plastkåpan snabbt kan tas av
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Tekniska data

Elmotor

Effekt 25 kW

Hydraulik

Trycksteg 4

2 matningskretsar Radialkolvar

Huvudkrets Trestegs kugghjulspump

Kapacitet

Steg 1 45 l / min vid 230 bar

Steg 2 50 l / min vid 200 bar

Steg 3 60 l / min vid 170 bar

Steg 4 70 l / min vid 140 bar

Elsystem

Spänning 380 V / 400 V

Frekvens 50 Hz

Strömförbrukning (400 V) 42 A

2 sekundäranslutningar, rotationsriktningskontakt

Mått

Längd 760 mm

Bredd 550 mm

Höjd 1140 mm

Vikt 170 kg

System och tillbehör

Drivning pph25RR***

10983900 Hydraulaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 434 MHz

976206 Slangpaket 5 delar 8 m FD

975672 Slangpaket 2 delar 8 m FF (matning)

Spänningsvarianter

10983900 Hydraulaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 434 MHz

10984544 Hydraulaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 458 MHz

10984545 Hydraulaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 419 MHz

Tillbehör

973074 Koppling CEE 63/5-polig


