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SAGVAJRAR |

DEN NYA DIMENSIONEN AV
HOGEFFEKTIV SKARNING

Extremt kort skartid
{ Mycket lang livslangd L

Robust verktygsstruktur for hégsta maojliga sékerhet

En medlem av SWAROVSKI Group



DIAMANTVAJER

PREMIUM*** - KVALITETSVERKTYG FOR MAXIMAL LONSAMHET

Utmarkt, konstant skéreffekt och lang livslangd

Universell anvandbarhet

Innovativ, robust struktur pa verktyget

Stort sortiment

Utmarkt anpassat system verktyg/las/tilloehér

STANDARD** - KVALITETSVERKTYG FOR DAGLIG ANVANDNING

|

Utmarkt, konstant skéareffekt och lang livslangd

Universell anvandbarhet

Utmarkt anpassat system verktyg/las/tilloehér

SERVICE

Med snabbmonterade I&s vid 6nskemal
En leverans pa kompletta langder upp till

100 m &r mojlig

Teknisk radgivning tack vare vara utbildade

medarbetare

SPECIFIKATION

Exempel: DWM***-C

Bokstav 1-2 Program DW | Diamond Wire
Bokstav 3 Maskineffekt L Low Power

M Medium Power
Bokstav 4-6 Kvalitetsserie e PREMIUM

> STANDARD
Bokstav 7 Anvandning -C Betong (gul)

-S Stal (svart)

N

ANVISNINGAR/REKOMMENDATIONER

- Optimala anvandningsvillkor/vajerhastighet

Betong mjuk betongballast, lite armerad 21-25m/s
Betong hard betongballast, kraftigt armerad 16-21 m/s
Stal 100% 10-16 m/s

~ Montera lasen enligt foreskrift
- Anvand endast original TYROLIT tillbehor

- Observera: Anvand inte vajerklippverktyg vid kapning,
anvand vinkelslip med tunn kapskiva

- Vid arbete med diamant-vajersagar:
observera alltid s&kerhets- och anvandningsanvis-
ningarna, som har skickats med maskinen. Saker-
hetsmanualen kan skickas efter vid dnskemal




VALJA RATT TYP AV SAGVAJER

Typ Pérlor Maskin Material Torrsagning
Betong Andel stal
T T o]
PREMIUM | DWM**-C . tmn @ () () D () ® O O
DWL***-C o L/M/H O O O O O O
DWM**-§ . vmn - QO O D D O ® () O
STANDARD | DWM**-C . L/M/H O O O . O O O O
DWL*-C . L/M O D D D
Forklaring:
s
Effekt Betongballast Optimal .
L&g (Low) L <15 kW Mycket hard Flinta God O
Medel M >15-25 kW Héard Kvarts Acceptabel O
Hég H >25-50 kW Medel Granit Ej 1amplig
Mijuk Kalksten




DIAMANTVAJER

Forspranget som utmérker TYROLIT baseras pa manga ars erfaren-
het inom produktion och anvéndning av diamantvajer. L&mpliga fér
sanering och aterstallning, rivning av broar, byggnader och manga
andra stalbetongdelar med stora dimensioner. Nast intill obegran-
sade mojligheter nar det galler vaggtjocklek och andel stél. Passar
perfekt ihnop med maskiner fran Tyrolit Hydrostress.

PREMIUM* x %

For hdga krav och 16sningen pa komplexa projekt.

DWM***_C | galvanisk | for betong

| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | PARLOR/M |  LAGRAD
572996 VAJER 102 46 .
524513 VAJER 8.5 46 .
DWM***.S | galvani A =
galvanisk | for stal
| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | PARLOR/M |  LAGRAD
603261 VAJER 102 46 .




DWL***-C | sintrad | for betong

| ARTIKELNR | FORM | DIAM. |  PARLOR/M LAGRAD
603260 VAJER 11 40 .
For vardaglig anvandning. Ekonomisk 10sning for standardanvandning.
DWM**-C | galvanisk | for betong
|  ARTIKELNR | FORM | DIAM. | PARLORM |  LAGRAD
603256 VAJER 10 40 .
DWL**-C | sintrad| for betong
| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | PARLORM |  LAGRAD
603259 VAJER 11 40 .

o



TILLBEHOR FOR DIAMANTVAJER

Hydraulisk handpress 80 kN

| ARTIKELNR FORM | LAGRAD
117984 SPV 8OKN-KPL .
Pressinsatser for handpress

| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | LAGRAD

524002 SPEV 8 80 kN .

578301 SPEV 11 80 kN .

Ledat las med reservbult for sagvajerg 10/1 1 mm

| ARTIKELNR | FORM | DIAM. LAGRAD

218909 svVG 10 .

218914 SVGB 10 .

e
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Reparationslas for sagvajer @ 8,5 och 10/11 mm

| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | LAGRAD
902134 SVR 8 .
600045 SVR 11 .
Skruvilas for sagvajero 11 mm
| ARTIKELNR | FORM | DIAM. | LAGRAD
599851 svs 11 .
Monteringsanordning for ledat |1&s och reservstift
| ARTIKELNR | FORM | | |  LAGRAD
860404 SMGV I .
148130 SMGV 2.5 20 .

ABOQ-BFXA | 2in1*** kapskiva for kapning av vajer

| ARTIKELNR |
77966

FORM
41F

125

BREDD

BORRHAL |
22.23

LAGRAD




www.tyrolit.com




