BORDSAG TRE250* x x
SKARDJUP UPP TILL @ 80 MM

Skarlangd upp till 1 m.

Rena snitt tack vare ett
precist saghuvud och en
robust konstruktion.

Tack vare féllbara ben
L . med hjul ar sagen latt
Skarlangd upp till 1 m. att transportera och férvara.

TRE250 *** ger hdg flexibilitet tack vare manga
justerings- och anvandarmajligheter.

Rena snitt tack vare ett precist sdghuvud och en robust
konstruktion.

WROLD



Teknisk data System & tillbehor

Max. Skardjup 60 mm 10989500 | Bordsag TRE250*** / 230 V
Max & Sagblad 250 mm

Sagningslangd 940 mm (1050 mm)*

Sagbladsfaste @ 25,4 mm 10995459 | Sidoskydd v/splash

*Vid max skardjup 10995489 | Parallell guide

Drivning / Motor El

Effekt 1.3 kW

Spanning/frekvens Standard 230V /50 Hz

Motorkylning Luft

Sagbladsdrivning Direkt

Stegldst installbara skardjup

Vinkelsagfunktion (vinkelanslag)

Kapsagfunktion

Elektrisk vattenpump

Demonterbar

MATT OCH VIKT

Langd 1375 mm
Bredd 740 mm
Hojd 1275 mm
Vikt 79 kg
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